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ÂVigilancia de los Ambiente de Trabajo Hospitalarios 

Metodología de la Evaluación de Riesgos O. 



ÂDeterminar, peligros existentes
en sist . ñtrab ., medios y obj . de
trab ., en su más amplia acepción
y gestión de la SSTò.

ÂEstima r y valora r el riesgo,

ÂProponer las medidas téc . ï org .
de control .

ÂGenerar impacto favorable a la
calidad de vida, productividad y
competitividad .

OBJETIVOS
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PELIGROPELIGRO

TODO AQUELLO 

QUE TIENE 

POTENCIAL DE 

CAUSAR DAÑO 

O LESIÓN

RIESGORIESGO

ES LA 

POSIBILIDAD, 

PROBABILIDAD

DE QUE HAYA  

PÉRDIDA

R = C x P

A LAS PERSONAS, PROCESOS, PROPIEDAD 

O AL  MEDIO  AMBIENTE

TERMINOLOGIA



QUE HACER CON EL RIESGO

1 IDENTIFICAR TODAS LAS EXPOSICIONES

2 EVALUAR EL RIESGO DE CADA UNA

3 DECIDIR QUE HACER CON CADA RIESGO

T

T
T
T

erminar

ratar

olerar

ransferir4T



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 

PIPER?

Toda actividad cuenta con riesgos asociados :

Á SEGREGACIÓN DE AGUJAS EN BOLSAS 

ROJAS

Á REENCAPSULAR AGUJAS

Á MANIPULAR PACIENTES CON ESPALDA 

DOBLADA

Á PISO RESBALOSO CON CERA

Á RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X).
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CLASIFICACIÓN DE PELIGROS 
POR CATEGORIAS

Ç Peligros físicos

Ç Peligros químicos

Ç Peligros biológicos

Ç Peligros

psicológicos

Ç Peligros sociales

Ç Peligros

ambientales



TIPOS DETIPOS DE

PELIGROSPELIGROS

1. - Visibles

2. Ocultos

3. -En desarrollo

TIPOS DETIPOS DE

RIESGOSRIESGOS

1. - Alto riesgo

2. - Mediano Riesgo

3. - Bajo riesgo

Tipos de PELIGROS y 

RIESGOS
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TIPOS DE  PELIGROS

PELIGROS VISIBLES

Â Aquellosqueseven,sonoídos,olfateados,probadoso sentidospor
el equipodeinspección

Â Identificadospor una lista de inspeccióngeneralEjm: Trabajoen
alturasinarnés,Zanjasindelimitación,iluminacióndeficiente.

PELIGROS OCULTOS

Â Aquellosnosentidos,novisibles

Â Requierenunalistadeinspeccióngeneral.

Ejm: Gas,Monóxidodecarbono,Sustanciasradioactivas.

PELIGROS EN DESARROLLO

Â Aquellosqueseempeoranconel tiempo,puedennoserdetectados.

Â Requierenun ingresotécnico, o una lista de inspeccióngeneral.
Ejm: Dañosestructuralesenun edificio, Recalentamientodecables
eléctricos,Hundimientosimperceptibles.



ETAPAS DEL PIPERETAPAS DEL PIPER

1. ORGANIZACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN Y MÉTODO DE LOS FRO

3. EVALUACIÓN DE LOS FRO:

Ç 3.1 ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL DAÑO

Ç 3.2.ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

DEL DAÑO.

Ç 3.3. NIVEL DE RIESGO

Ç 3.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FRO

Ç 3.5. VALORACION DEL RIESGO

4. PROPONER MEDIDAS DE CONTROL

5. TOMAR DECISIONES

6. EJECUTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS



1. ORGANIZACIÓN

- Coordinación con alta 
gerencia
- Formación del grupo de 
trabajo
- Capacitación al grupo
- Planificación del trabajo.
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2. -IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1.- PELIGROS, BLANCOS Y 

BARRERAS.

2.2.- METODOS DE IDENTIFICACION DE 

PELIGROS
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2.1.PELIGRO, BLANCOS  Y 

BARRERAS ( Medidas de Control )

Ruta de la energía

Ruta de la energía

Ruta de la energía
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BARRERA DE SEGURIDAD



BARRERA DE SEGURIDADBARRERA DE SEGURIDAD

ORDEN Y LIMPIEZA
TECNOLOG IA MA QUINARIA

INGENIERIA 

DISEÑO

DISPOSITIVOS 

SEGURIDAD

SECURITY

INTEGRIDAD

ESTANDARES 

FISICOS

MEDIO 

AMBIENTE

PIPER

ANALISIS DE 

INCIDENTES
CAPACITACION INSPECCIONES

PROCEDIMIENTOS AUDIT ORIA S CHECK LIST

COMPROMISO CONDUCTA CONOCIMIENTO
HABILIDAD

LIDER AZGO
TRABAJO 

EQUIPO
COMUNICACION

DAR PODER CLIMA CULTUR A
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2.2. - MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Investigaciones de Accidentes.

Estadísticas de Accidentes.

Inspecciones.

Discusiones, entrevistas.

Análisis de trabajo seguro. 

Auditorías.

Check list ( Lista de Revisión).

Programas



SE VISUALIZA CABLES  E 

INTERRUPTORES EN MALA UBICACIÓN 

SIN PROTECCION PUEDEN GENERAR 

CORTOCIRCUITO E INCENDIO

ÅÅLas instalaciones eléctricas Las instalaciones eléctricas 

deben ser empotradas y con deben ser empotradas y con 

un sistema que evite la un sistema que evite la 

concentración y descarga concentración y descarga 

eléctrica.eléctrica.

Â3.-Evaluación del riesgo



é Evaluaci ón del riesgo

-Determinar la prob. y magnitud 
de consec. 

-Estimar y valorar el riesgo 
(según procedimiento empleado)
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Riesgo=Frecuencia (Probabilidad) x 

Severidad (Consecuencias)

ÂSEVERIDAD

Â Es la consecuencia de 

un evento específico y 

representa el costo del 

daño, pérdida o  lesión.

ÂFRECUENCIA

Â Es la cantidad de veces 

en que se presenta un 

evento específico por un 

periodo de tiempo dado.



SEVERIDADSEVERIDAD DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

Ligeramente.
dañina

Daños superficiales sin pérdida jornada laboralsin pérdida jornada laboral ,,

golpes y cortes peq ., molestias e irritación leves, 
dolor de cab ., disconfort. Pérdidas Pérdidas < S/. < S/. 350350

Dañina

Daños leves concon bajabaja temp. sin secuelas ni temp. sin secuelas ni 

compromiso p/ vida del trabajador o de compromiso p/ vida del trabajador o de 

tercerosterceros ,, tales como laceraciones, conmociones, 

quemaduras, fract uras menores, dermatitis, etc.
Pérdida de s/350  a s/. 3500 Paralización corto Pérdida de s/350  a s/. 3500 Paralización corto 

periodo de tiempo el trab. Comienza a perder periodo de tiempo el trab. Comienza a perder 

imagenimagen

Extremadam
ente dañina

�'�D�x�R�V���J�U�D�Y�H�V���T�¶���R�F�D�V�L�R�Q�D�Q���L�Q�F�D�S�����O�D�E. permanente 
e incluso la muerte al trab. o a 3rosal trab. o a 3ros , tales como 

amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones,
enferm. prof. irreversiblesenferm. prof. irreversibles ,, cáncer, etc. Pérdida Pérdida 

> s/. 3500. Pérdida de clientes. Cierre de línea > s/. 3500. Pérdida de clientes. Cierre de línea 

importante. Quebranto de act. prod. Afecta el importante. Quebranto de act. prod. Afecta el 

3.1.- ESTIMACION DE LA SEVERIDAD DEL DAÑO


